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Sistema de Trabajo: 
 

Los bins son depositados sobre una cadena de alimentación con capacidad para 2 bins. 
Después de ser volteados y vaciados suavemente, los bins vacíos son acumulados en la parte 
superior de la máquina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características: 
 

La máquina está montada sobre chasis de chapa pulida y perfiles de acero esmaltado. 
 

Datos Técnicos: 
 

 Altura Auto regulable 

Potencia instalada 7,75 CV 

Producción horaria 70 bins 
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CONTINUOUS BINS DUMPER 
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Work System: 
 

The bins are deposited don a feeding chain with a capacity of up to 2 bins. After they are 
emptied in a soft and progressive manner in order not to damage the fruits, the bins are 
accumulated on top of the machine where they are picked up by the forklifts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Features: 
 

The machine is mounted on polished plate frame coated with first quality enamel. 
 

Technical Data: 
 

Height Self adjustable 

Installed power 7,75 CV 

Production / hour 70 bins 
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Système de Travail: 
 

Les bins sont déposés sur une chaîne d’alimentation d’une capacité de 2 bins. Après avoir été 
renversés et vidés progressivement, les bins vides sont accumulés dans la partie supérieure 
de la machine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques: 
 

La machine est montée sur chassis de planche polie peinte en émail de première qualité.  
 

Données Techniques: 
 

Hauteur Auto réglable 

Puissance installée 7,75 CV 

Production / heure 70 bins 

 
 
 
 
 
  
 


